
  



Заводская герметизация 
Клапанная регулировка 

Необслуживаемый 
При повреждении гарантирует 
отсутствие разлива кислоты и 

коррозии. Экологически безопасны.  
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Модель FOOTNOTES CCA @ 0°F 10 AH Rating Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Заменяет следующие модели: 
ETX9 38,39 120 8 150 88 106 YTX9-BS 
ETX12 38,39 180 10 150 88 130 YTX12-BS, YB12B-B2 
ETX14 38,39,42,75 220 12 150 88 145 YTX14-BS, YTX16-BS, YTX16-BS-1, YB16B-A, 

YB16B-A1 
ETX14L 38,39 220 12 150 88 145 YTX14L-BS 
ETX15 38,39,42,76 220 14 134 90 166 YB14-A2, YB14-B2, YB14A-A1, YB14A-A2 
ETX15L 38,39 220 14 134 90 166 YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, 12N14-3A, 

SYB14L-A2, SYB14L-B2 
ETX16 38,39,42,74 325 19 175 100 155 YB16-B-CX, YB16-B, Y60-N24-A {56}, YB16C-B 
ETX16L 38,39,42,74 325 19 175 100 155 YB16HL-A-CX, YB16L-B, 12N16-3B, Y60-

N24AL-B, YB16CL-B, 12N24-3, 12N24-3A 
ETX18L 38,39 340 20 206 91 163 Y50-N18L-A-CX, Y50-N18L-A-LM, Y50-N18L-A, 

Y50-N18L-A3, SY50-N18L-AT 
ETX20L 38,39 310 17.5 177 88 155 YTX20L-BS, YB18L-A 
ETX30L 38,39 400 26 168 131 176 YIX30L, YB30LB 
ETX30LA 38,39,78 400 26 168 131 197 YB30CL-B 

 

DISTRIBUTED BY: 

Высокотермическая 
герметизация крышки 
Препятствует подтеканию 
электролита и увеличивает 

надежность. 
 
 

Верхние и боковые крепления 
универсальных клемм 

Обеспечивают простоту установки, 
более высокую прочность и 

долговечность 
 
 

Стержни рассчитаны на 
большую нагрузку в работе 

И противостоят вибрационным 
повреждениям. Массивная верхняя 

пластина улучшает сцепление 
пластин и стержня при 

сопротивлении вибрации. 
 

Все батареи имеют черную крышку и серый корпус. 

Примечание: 
38 – герметичный (допущен к любым транспортным 
перевозкам) 

39 – герметичный (допущен к 
авиаперевозкам) 
42 – высота без адаптера 
74 – включает адаптер высотой 20 мм 

 

75 – включает 2 адаптера высотой 17 мм 
76 – включает адаптер высотой 10 мм 
78 – включает адаптер высотой 22 мм 

 

Уникальная герметичная 
вентиляционная система 

Не дает протечек, спроектирована с 
учетом безопасности и долгого срока 

эксплуатации 

Массивное межперегородочное 
сварное соединение 

Увеличивает пусковой ток и прочность 

Абсорбированный и 
демирализованный электролит 

Увеличивает срок службы и хранение 

Сепараторы с использованием 
абсорбирующего стекломатериала 

Противостоят износу пластин и 
удерживают электролит, обеспечивая 

больший срок службы 

Высокоплотные окислы 
Максимальный пусковой ток для 

надежного старта 

Защитная крышка положительной 
клеммы (на рис. не указано) 

защищает от коротких 
замыканий и искр во время 

перевозки и хранения 

Клеммные болты из нержавеющей 
стали (на рис. не указаны) 
препятствуют появлению 

ржавчины и коррозии 
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